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Конусная мобильная дробильная 

установка(Конусная дробилка) 

Описание продукции (Описание продукции  

конусной мобильной дробильной установки  ) 

Конусная мобильная дробильная установка ɕɖɋɊɗɘɆɈɑɥɋɘ ɗɔɇɔɏ ɓɔɈɋɏɞɋɋ ɊɖɔɇɎɑɢɓɔɋ 

ɔɇɔɖəɊɔɈɆɓɎɋ Ɋɑɥ ɕɔɒɔɑɆ ɉɔɖɓɡɛ ɕɔɖɔɊ, ɖɆɍɖɆɇɔɘɆɓɓɔɋ ɓɆɞɋɏ ɐɔɒɕɆɓɎɋɏ, 

ɍɓɆɝɎɘɋɑɢɓɔ ɖɆɗɞɎɖɥɋɘ ɔɘɖɆɗɑɎ ɕɋɖɈɎɝɓɔɉɔ ɊɖɔɇɑɋɓɎɥ, ɎɍɒɋɑɢɝɋɓɎɥ ɓɆ ɒɋɗɘɆɛ.  

ȼɋɑɢ ɕɖɔɋɐɘɎɖɔɈɆɓɎɥ ɍɆɐɑɤɝɆɋɘɗɥ Ɉ ɖɆɍɖɆɇɔɘɐɋ ɕɔɑɔɌɋɓɎɥ ɐɑɎɋɓɘɆ, ɝɘɔɇɡ 

əɗɘɖɆɓɎɘɢ ɕɖɋɕɥɘɗɘɈɎɋ Ɏɍ-ɍɆ ɊɖɔɇɎɑɢɓɔɉɔ ɕɖɔɗɘɖɆɓɗɘɈɆ, ɔɐɖəɌɆɤɟɋɏ ɗɖɋɊɡ, 

ɗɑɔɌɓɡɋ ɔɕɋɖɆɜɎɎ, Ɉ ɐɆɝɋɗɘɈɋ ɔɗɓɔɈɓɔɉɔ ɖɋɞɋɓɎɥ. ʤ ʦ ʙ ʠ ʣ ʴ ʥ ʘ ʷ ʜ ʨ ʦ ʙ ʠ

ʣ ʴ ʥ ʘ ʷ ʫ ʩ ʪ ʘ ʥ ʦ ʚ ʢ ʘ данной серии ɊɋɏɗɘɈɎɘɋɑɢɓɔ ɕɖɋɊɔɗɘɆɈɑɥɋɘ ɐɑɎɋɓɘɔɈ  

əɊɔɇɓɡɏ, ɣɚɚɋɐɘɎɈɓɡɏ, ɓɋɊɔɖɔɉɔɏ  ɕɖɔɋɐɘ ɖɆɇɔɘɡ.(ȪɆɓɓɡɏ ɆɇɍɆɜ Ɏ ɊɖəɉɎɋ 

ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɎ ɔ ɒɔɇɎɑɢɓɔɏ ɊɖɔɇɎɑɢɓɔɏ əɗɘɆɓɔɈɐɋ ɒɔɉəɘ ɗɐɔɕɎɖɔɈɆɘɢɗɥ) 

 

Особенность свойства(Конусная дробилка) 

ȲɔɇɎɑɢɓɆɥ ɊɖɔɇɎɑɢɓɆɥ əɗɘɆɓɔɈɐɆ ɊɆɓɓɔɏ ɗɋɖɎɎ Ɏɒɋɋɘ ɇɔɑɢɞɔɋ ɐɔɑɎɝɋɗɘɈɔ 

ɔɇɖɆɇɔɘɐɎ,ɈɡɗɔɐɔɣɚɚɋɐɘɎɈɓɔɗɘɢ,ɣɐɔɓɔɒɎɝɓɆɥ,ɈɡɗɔɐɆɥ 

ɆɊɆɕɘɎɖəɋɒɔɗɘɢ,ɊɖɔɇɑɋɓɎɋ Ɏ ɉɖɔɛɔɝɋɓɎɋ,ɆɈɘɔɒɆɘɎɝɋɗɐɎɏ ɐɔɓɈɋɏɋɖ. 
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Состав конструкции(Состав конструкции  конусной 

мобильной дробильной установки) 

1. Ленточный конвейер. 

2. Вибросито. 

3. Двигатель вибросита. 

4. Конусная дробилка. 

5. Двигатель конусной дробилки. 

6. Электрический шкаф управления 

Сфера применения(Сфера применения конусной 

мобильной дробильной установки) 

конусная мобильная дробильная установка ɞɎɖɔɐɔ Ɏɗɕɔɑɢɍəɋɘɗɥ Ɉ ɊɔɖɔɌɓɔ-ɒɔɗɘɔɈɔɒ 

ɗɘɖɔɎɘɋɑɢɗɘɈɋ, ɒɋɘɆɑɑəɖɉɎɎ, ɣɓɋɖɉɋɘɎɐɎ, ɉɔɖɔɊɗɐɔɋ ɗɘɖɔɎɘɋɑɢɗɘɈɔ Ɏ ɊɖəɉɎɛ 

ɔɘɖɆɗɑɋɏ. 

Основные технические параметры (Основные 

технические параметры конусной мобильной 

дробильной установки ) 

Структура агрегата 
транспортный параметр 

агрегата 
рабочий параметр агрегата 

дробилка 

EP600X900 

вибрационый 

питатель 

-длина: 3800mm  

-широта: 960mm  

Конвейер 

-длина стандартного 

типа: 9500mm 

-длина удлинённого 

типа: 11600mm 

-широта: 650mm 

транспортная длина L1 ̔

12500mm  

транспортная широта B1 ̔

2450mm  

транспортная высота H1 ̔

4000mm  

высота шасси H4̔1720mm  

разница высоты между шиной 

и шасси H5: 380mm 

рядом две оси  

в какой сторонедве шины  

стандарт: 11.00-20 

общий вес 

стандартный  агрегат: 37650kg  

удлинённый агрегат: 38000kg 

Мощность двигателя:91.5KW 

Выдача:70-140T/H 

Высота впуска H3̔4500mm  

стандартный  агрегат 

длина оборудования  

L2:13150mm  

Высота перевода 

материалов H2̔2700mm  

удлинённый агрегат 

длина оборудования  

L2̔15050mm  

Длина перевода материалов 

H2̔3100mm 
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Шанхайская компания попроизводству 

горношахтной техники «Биньке» 

ʖʞʥʳʡ ʨʘʡʦʥ ʜʠʥʴʯʞʘʫ,ʥʦʚʳʡ ʨʘʡʦʥ ʇʫʜʫʥ,ʛʦʨʦʜ 

ʐʘʥʭʘʡ,ʂʅʈ 

ʇʦʯʪʦʚʳʡ ʠʥʜʝʢʩ: 201201  

E-mail: crusher@crusher-cone.com 

E-mail: crushers@crusher-cone.com 

Tel:86-21-51890570 

http://ru.crusher-cone.com 

http://ru.ijawcrusher.com 
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