
пружинной конусной дробилки 

Описание продукции(описание продукции 

пружинной конусной дробилки) 

 

Конусная дробилка пружинного типа в настоящее время широко используется в 

мире.Усовершенствованная конусная дробилка пружинного типа имеет рацианальную 

конструкцию,передовые технические параметры,отлично отражается в производстве,в 

монтаже,в эксплуатации и обслуживание.Высокоэффективная конусная дробилка 

разработана нашей компанией имеет простоту в эксплуатации,надежная и 

высокоэффективная. Ȫɔɇɖɔ ɕɔɌɆɑɔɈɆɘɢ ɓɆ ɐɔɓɗəɑɢɘɆɜɎɤ˻ 

Свойства и особенности (свойства и особенности 

пружинной конусной дробилки) 

1. Дробилка пружинного типа имеет сильное усилие дробления,предоставляя 

большую производительность. 

2. Два типа дробящей полости удовлетворяет требование широкого предела 

крупности. 

3. ʇ ʨ ʫ ʞ ʠ ʥ ʥ ʘ ʷ предохранительная система обеспечивает безопасную 

и эффективную защиту от перегрузки; 

4. Пружинная конусная дробилка имеет əɗɔɈɋɖɞɋɓɗɘɈɔɈɆɓɓəɤ ɗɎɗɘɋɒə ɗɒɆɍɐɎ. 

 

http://ru.crusher-cone.com/
http://ru.crusher-cone.com/index.html


Сферы назначения(сферы назначения пружинной 

конусной дробилки) 

Пружинная конусная дробилка широко предназначена для твердого дробления и среднего 

дробления различных пород и руд в металлургической промышленности,в строительстве,в 

строительстве автомагистрали,в производстве стройматериалов.Таких как ȬɋɑɋɍɓɆɥ ɖəɊɆ, 

ɎɍɈɋɗɘɓɥɐ, ɐɈɆɖɜ, ɉɖɆɓɎɘ, ɜɋɒɋɓɘ Ɏ ɊɖəɉɎɋ ɒɆɘɋɖɎɆɑɡ. 

  

Принцип работы (принцип работы пружинной 

конусной дробилки) 

Пружинная конусная дробилка состоит из рамы,привод,пустотелый эксцентричный 

вал,чашечный подшипник,дробящий конус,регулирующее устройство,регулирующии 

рукав,прижина и гидравлическая станция .При работе дробилки ,двигатель путем 

горизонтельный вал и парную зонтичную шестерню приводит рукав эксцентричного вала во 

вращение.Ось конуса дробления делает вращающее качание,поверхность стенки 

дробления иногда приближается к поверхностьи несущего конуса,иногда удаляется от нее,в 

результате чего руда дробится от непрерывного раздавливания и изгибания в дробящей 

полости. 

ʆʩ ʥ ʦ ʚ ʥ ʳʝ ʪ ʝ ʭ ʥ ʠ ʯ ʝ ʩ ʢ ʠ ʝ ʧ ʘ ʨ ʘ ʤ

ʝ ʪ ʨ ʳ (основные технические параметры 

пружинной конусной дробилки) 

Моде

ль 
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(mm) 

Регулирова
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/min) 

Мо
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(Kw
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Вес  (t
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Габаритный 

размер(mm) 

3 ft 
  900 

(3') 

Тонкий 102 9-22 45-91 

  580   75   15 
  2656x1746x

2241 

Грубой  175 13-38 59-163 

Особен

но 

грубой  

178 25-38 118-163 

4 1/4   1295 Тонкий 137 13-31 109-181 485 155 27 2809x2354x3



ft (4/4') Средни

й 
210 16-38 132-253 

156 

Грубой  241 19-51 172-349 

Особен

но 

грубой  

259 25-51 236-358 

5 1/2 

ft 

  1676 

(51/2') 

Тонкий 209 16-38 181-327 

485 220 55 
3911x2870x3

771 

Средни

й 
241 22-51 258-417 

Грубой  269 25-64 299-635 

Особен

но 

грубой  

368 38-64 431-630 

7 ft 
  2134 

(7') 

Тонкий 278 19-38 381-726 

435 315 110 
4613x3251x4

732 

Средни

й 
334 25-51 608-998 

Грубой  369 31-64 789-1270 

Особен

но 

грубой  

460 38-64 880-1361 

 

Шанхайская компания попроизводству 

горношахтной техники «Биньке» 

ʖʞʥʳʡ ʨʘʡʦʥ ʜʠʥʴʯʞʘʫ,ʥʦʚʳʡ ʨʘʡʦʥ ʇʫʜʫʥ,ʛʦʨʦʜ 

ʐʘʥʭʘʡ,ʂʅʈ 

ʇʦʯʪʦʚʳʡ ʠʥʜʝʢʩ: 201201  

E-mail: crusher@crusher-cone.com 

E-mail: crushers@crusher-cone.com 

Tel:86-21-51890570 

http://ru.crusher-cone.com 

http://ru.ijawcrusher.com 
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