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Конусная дробилка Symons 

Описание продукции(описание продукции  

конусной дробилки Symons) 

Конусная дробилка  Symons в настоящее время широко используется в 

мире.Усовершенствованная конусная дробилка пружинного типа имеет рацианальную 

конструкцию,передовые технические параметры,отлично отражается в производстве,в 

монтаже,в эксплуатации и обслуживание. Конусная дробилка  Symons серии cs 

разработана нашей компанией имеет простоту в эксплуатации,надежная и 

высокоэффективная. 

Проектирование конусной дробилки Symons имеет новейший принцип работы 

проектирования,используя передовую технологию дробления, ȲɔɌɋɘ əɊɔɈɑɋɘɈɔɖɎɘɢ  

ɊɖɔɇɑɋɓɎɥ ɖɆɍɑɎɝɓɡɛ ɖɆɍɒɋɖɔɈ ɒɆɘɋɖɎɆɑɔɈ Ɏ ɘɖɋɇɔɈɆɓɎɥ ɓɔɈɔɏ ɘɋɛɓɔɑɔɉɎɎ "ɇɔɑɋɋ 

ɊɖɔɇɑɋɓɎɋ  ɒɋɓɋɋ ɎɍɒɋɑɢɝɋɓɎɋ" . 

 

Преимущества и Особенности(Свойства и 

особенности конусной дробилки Symons ) 

Конусная дробилка  Symons имеет надежную конструкцию,высокая 

производительность,удобство регулировки,экономия в эксплуатации и прочие особенности, 

Конусная дробилка  Symons не только имеет большой коэффициент 

дробления,равномерный размер частиц готовой продукции,а также имеет низкое 

потребление. 
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Сферы назначения(сферы назначения конусной 

дробилки Symons ) 

Конусная дробилка  Symons применяется для среднего дробления различных горных 

пород и руд,конусная дробилка  Symons подходит для любой влажности материалов и 

ɑɤɇɔɉɔ Ɍɋɗɘɐɔɉɔ ɛɖəɕɐɎɛ ɒɆɘɋɖɎɆɑɔɈ. 

Принцип работы(Принцип работы конусной 

дробилки Symons) 

ȴɕɘɎɒɎɍɆɜɎɔɓɓɔɋ ɕɖɔɋɐɘɎɖɔɈɆɓɎɋ Ɋɖɔɇɥɟɋɏ ɕɔɑɔɗɘɎ ɐɔɓəɗɓɔɏ 

ɊɖɔɇɎɑɐɎ  Symons ,рациональная скорость сочетают с дистанцией позволяет большую 

мощность при одинаковым диаметру подвижного конуса.Таким образом,Данная конусная 

дробилка имеет высокую эффективность и большая производительность по сравнению с 

другими конусными дробилками одинакового типоразмера.Когда подвижный конус 

приближается к неподвижному конусу,материалы подвергаются раздавливанием,ударом и 

изгибанием,формируя дробящую полости. 

Основные технические параметры(Основные 

технические параметры конусной дробилки Symons) 

Тип 

Диаметр 

большого 

конца 

дробящег

о конуса 

(mm) 

Макс. 

зернистос

ть впуска 

(mm) 

Регулированн

ая сфера 

выпускного 

отверстия 

(mm) 

Выдач

а 

(t/h) 

Мощ. 

двигател

я 

(kw) 

Оборотнос

ть 

(r/min) 

Вес 

(T) 

Габаритны

й размер 

(LхWхH)(m

m) 

PYB 6

0

0 

600 

65 15-25 40 

30 356 

5 
2234х1370

х1675 

PYD 35 3-13 12-23 5.5 
2234х1370

х1675 

PYB 

9

0

0 

900 

115 15-30 50-90 

55 333 

11.

2 

2692х1640

х2350 

PYZ 60 5-20 30-65 
11.

2 

2692х1640

х2350 

PYD 50 3-13 15-50 
11.

3 

2692х1640

х2350 

PYB 
1

2
1200 145 20-50 

110-16

8 
110 300 

24.

7 

2790х1878

х2844 
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PYZ 
0

0 
100 8-25 42-135 25 

2790х1878

х2844 

PYD 50 3-15 18-105 
25.

3 

2790х1878

х2844 

PYB 
1

7

5

0 

1750 

215 25-50 
280-48

0 

160 245 

50.

3 

3910х2894

х3809 

PYZ 185 10-30 
115-32

0 

50.

3 

3910х2894

х3809 

PYD 85 5-13 75-230 
50.

2 

3910х2894

х3809 

PYB 
2

2

0

0 

2200 

300 30-60 
59-100

0 

280-260 220 

80 
4622х3302

х4470 

PYZ 230 10-30 
200-58

0 
80 

4622х3302

х4470 

PYD 100 5-15 
120-34

0 

81.

4 

4622х3302

х4470 

 

Шанхайская компания попроизводству 

горношахтной техники «Биньке» 

ʖʞʥʳʡ ʨʘʡʦʥ ʜʠʥʴʯʞʘʫ,ʥʦʚʳʡ ʨʘʡʦʥ ʇʫʜʫʥ,ʛʦʨʦʜ 

ʐʘʥʭʘʡ,ʂʅʈ 

ʇʦʯʪʦʚʳʡ ʠʥʜʝʢʩ: 201201  

E-mail: crusher@crusher-cone.com 

E-mail: crushers@crusher-cone.com 

Tel:86-21-51890570 

http://ru.crusher-cone.com 

http://ru.ijawcrusher.com 

 

 

 

 

 

mailto:crusher@crusher-cone.com
mailto:crushers@crusher-cone.com
Tel:86-21-51890570
http://ru.crusher-cone.com/
http://ru.ijawcrusher.com/

